
Alt. Larg. Lung. Alt. Larg. Lung. Laterale Posteriore

KGIA FIAT Fiat Fiorino Cargo 1,3 MJT 80CV E6 55 2 1.3 MJT 113 4,3 5,15 2,5 45 1,20 1.04/1.47 1,52 1,72 1,72 3,86 H. 1.041 L. 0.64 H. 1.06  L.1.14 0,5 2513 Basso

KPIA FIAT Fiat Doblò Cargo L1H1 1.3 Multijet 16v 95CV Euro 6 55 2 1.3 MJT 115 4,4 7,05 3,4 60 1,31 1.23/1.71 1,82 1,84 1,83 4,41 H. 1.17  L. 0.70 H. 1.25  L.1.23 0,5 2755 Basso

KPIZ FIAT Fiat Doblò Cargo L1H1 1.3 Multijet 16v 95CV Euro 6 - Serrature di sicurezza - 55 2 1.3 MJT 115 4,4 7,05 3,4 60 1,31 1.23/1.71 1,82 1,84 1,83 4,41 H. 1.17  L. 0.70 H. 1.25  L.1.23 0,5 2755 Basso

KPIX FIAT Fiat Doblò Cargo L1H1 1.3 Multijet 16v 95CV Euro 6 - Serrature di sicurezza - Winter 55 2 1.3 MJT 115 4,4 7,05 3,4 60 1,31 1.23/1.71 1,82 1,84 1,83 4,41 H. 1.17  L. 0.70 H. 1.25  L.1.23 0,5 2755 Basso

KMIA FIAT Fiat Talento 10q CH1 1.6 MJT 120CV  E6 92 3 1.6 MJT 120 6,5 10,00 5,2 80 1,39 1.26/1.66 2,53 1,97 1,95 4,99 H. 1.29   L. 0.90 H.1.32  L.1.39 0,6 3098 Standard

KMIZ FIAT Fiat Talento 10q CH1 1.6 MJT 120CV  E6 - Serrature di sicurezza 94 3 1.6 MJT 120 6,5 10,00 5,2 80 1,39 1.26/1.66 2,53 1,97 1,95 4,99 H. 1.29   L. 0.90 H.1.32  L.1.39 0,6 3098 Standard

KMIX FIAT Fiat Talento 10q CH1 1.6 MJT 120CV  E6 - Serrature di sicurezza - Winter 94 3 1.6 MJT 120 6,5 10,00 5,2 80 1,39 1.26/1.66 2,53 1,97 1,95 4,99 H. 1.29   L. 0.90 H.1.32  L.1.39 0,6 3098 Standard

FIAT Fiat Ducato 33 MH1 2.3 MJT 16v 130CV 6M 96 3 2.3 MJT 186 7,1 13,25 10,0 90 1,66 1,42/1,87 3,12 2,25 2,05 5,41 H. 1.48  L. 1.25 H. 1.52  L. 1.56 0,5 3450 Basso

RENAULT Renault Master-VM L2H2 DCI 92 3 2.3 CDI 180 7,3 12,98 10,3 80 1,89 1,38/1,76 3,03 2,50 2,07 5,55 H. 1.78   L. 1.27 H. 1.82  L. 1.58 0,5 3682 Alto

HYUNDAI HYUNDAI H350 2.5 crdi 150cv Classic M-  Serrature di sicurezza 110 3 2.5 D4CB 180 7,3 13,64 10,5 75 1,95 1,38/1,79 3,10 2,69 2,04 5,52 H. 1.81   L. 1.28 H. 1.81  L. 1.55 0,7 3,435 Alto

FIAT Nuovo Fiat Ducato Furgone 33 L2H1 - Serrature di sicurezza 96 3 2.3 MJT 186 7,1 13,25 10,0 90 1,66 1,42/1,87 3,12 2,25 2,05 5,41 H. 1.48  L. 1.25 H. 1.52  L. 1.56 0,5 3450 Basso

VMIX FIAT Nuovo Fiat Ducato Furgone 33 L2H1 - Serrature di sicurezza - Winter 96 3 2.3 MJT 186 7,1 13,25 10,0 90 1,66 1,42/1,87 3,12 2,25 2,05 5,41 H. 1.48  L. 1.25 H. 1.52  L. 1.56 0,5 3450 Basso

FIAT Fiat Ducato 35 LH2 2.3 MJT 16v 130CV 6M 96 3 2.3 MJT 186 7,1 14,50 13,0 90 1,93 1,42/1,87 3,71 2,53 2,05 6,00 H. 1.75  L. 1.25 H. 1.79  L. 1.56 0,5 4035 Alto

MB Mercedes Sprinter 313 F 37/35 T.A. 95 3 2.2 CDI 173 6,6 13,00 10,5 75 1,94 1.35/1.73 3,27 2,70 1,99 5,93 H. 1.82 L. 1.30 H. 1.84  L. 1.56 0,7 3665 Alto

VGIZ FIAT Fiat Ducato 35 LH2 2.3 MJT - Serrature di sicurezza 96 3 2.3 MJT 186 7,1 14,50 13,0 90 1,93 1,42/1,87 3,71 2,53 2,05 6,00 H. 1.75  L. 1.25 H. 1.79  L. 1.56 0,5 4035 Alto

FIAT Fiat Ducato 35 FURGONE 35 LH2 2.3 MJT 16v 130CV 6M - Serrature di sicurezza - Winter 110 3 2.3 MJT 186 7,1 14,50 13,0 90 1,93 1,42/1,87 3,71 2,53 2,05 6,00 H. 1.75  L. 1.25 H. 1.79  L. 1.56 0,5 4035 Alto

MB Mercedes Sprinter 313 F 37/35 T.A.- Serrature di sicurezza - Winter 95 3 2.2 CDI 173 6,6 13,00 10,5 75 1,94 1.35/1.73 3,27 2,70 1,99 5,93 H. 1.82 L. 1.30 H. 1.84  L. 1.56 0,7 3665 Alto

IVECO Iveco Daily 35C14 BOX 92 3 2,3 194 7,4 8,40 19,0 70 2,30 2,10 4,10 2,50 2,30 4,30 N.D. H. 2.10 L. 1.93 0,9 3750 N.D.

MB Mercedes Sprinter 313 CDI T 43/35 BOX 95 3 2.2 CDI 173 6,6 7,70 19,5 75 2,20 2,14 4,15 3,24 2,20 6,97 N.D. H. 2.13  L. 2,03 1,0 4325 N.D.

TMBW IVECO Iveco Daily 35C14 BOX - Sponda Idraulica ** 92 3 2,3 194 7,4 6,00 19,0 70 2,30 2,10 4,10 2,50 2,20 4,30 H. 2.1 L. 0.7 H. 2.10 L. 1.93 0,9 3750 N.D.

TMBZ IVECO Iveco Daily 35C13 BOX - Serrature di sicurezza 92 3 2,3 213 8,06 7,60 19,0 70 2,30 2,10 4,10 2,50 2,20 4,30 N.D. H. 2.10 L. 1.93 0,9 3750 N.D.

TMBX MB Mercedes Sprinter 313 CDI T 43/35 BOX - Serrature di sicurezza - Winter 95 3 2.2 CDI 173 6,6 7,70 19,5 75 2,20 2,14 4,15 3,24 2,20 6,97 N.D. H. 2.13  L. 2,03 1,0 4325 N.D.

*L'Europcar Italia S.p.A. non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza e/o all'esattezza dei dati e delle caratteristiche tecniche riportate, in quanto tutti i parametri indicati vengono forniti dalle Case Costruttrici e 

possono essere soggette a variazione.

SPONDA IDRAULICA: su Iveco Daily 35c14 Box, sponda montacarichi a battuta in alluminio con portata 750 kg, con comando a piede, stabilizzatore idraulico e fermaroll (accessorio sulla sponda che blocca le ruote dei carrelli)

WINTER: veicoli dotati di pneumatici adatti alla stagione invernale
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Caratteristiche Tecniche Veicoli Commerciali 2019*
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